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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagcym zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu

Goliat PRO Myjaco dezynfekujacy

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Produkt w kategorii zastosowania: kat. 1 gr. 2, kat. 1 gr. 4, (dziatanie bakteriobojcze i
grzybobdjcze w zakresie grzybéw drozdzopodobnych) oraz mycie powierzchni, urzadzeh majacych réwniez kontakt z
zywnosciag oraz w placéwkach stuzby zdrowia z wylaczeniem obszaru klinicznego. Posiada wiasciwosci okamieniajace.
Usuwa rdze i silne zabrudzenia. Zastosowanie: umywalki, wanny, armatura, ceramika otoczenie basenéw, bazy
zabiegowe, loddwki, lady chtodnicze, blaty, meble kuchenne, stoty.

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

SU 21: Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogét spoteczenstwa = konsumenci)

PC8: Produkty biobdjcze:

Numer pozwolenia biobdjczego: 4553/11

Zastosowania odradzane: Brak zastosowan odradzanych.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,OKTIMA"” Sp z o. o.

ul Otowiana 12

85-461 Bydgoszcz

Tel.: +48 52 349 09 18

E-mail: biuro@oktima.pl

Adres www: www.oktima.pl

Adres osoby odpowiedzialnej: biuro@oktima.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 - 16:00): +48 52 349 09 18

112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Osrodki informacji toksykologicznej: + 58 682 04 04 (Gdansk), +12 411 99 99 (Krakéw), +61 847 69 46 (Poznan), +48
607 218 174 (Warszawa).

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie pod wzgledem wtasciwosci fizykochemicznych.
Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie drazniace na oczy Kategoria zagrozenia 2 [Eye Irrit. 2]

Dziata draznigco na oczy (H319)

Dziatanie drazniace na skore Kategoria zagrozenia 2 [Skin Irrit. 2]

Dziata draznigco na skoére (H315)

Zagrozenia dla Srodowiska:

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 3 [Aquatic Chronic 2]
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. (H412)

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram
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GHS07

Hasto ostrzegawcze: UWAGA

Nazwy substancji, ktére nalezy wymienié na etykiecie
Nie dotyczy

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia (H)

H319 Dziata draznigco na oczy

H315 Dziata draznigco na skoére

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (P)

Ogdlne

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Reagowanie

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania drazniacego na oczy, zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg ilosciag wody z mydtem.

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 w sprawie
udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobéjczych.
Chemiczna nazwa substancji czynnej:
Czwartorzedowe zwigzki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki [cas: 68424-85-1] 39.2g/1

2.3 Inne zagrozenia
Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzadzenia REACH.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne)
Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscig i bardzo duzg zdolnoscia do bioakumulacji)
Produkt nie zawiera substancji znajdujacych sie w wykazie sporzagdzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalng lub substancji zidentyfikowanych jako majace wtasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 (3) lub rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wiekszym niz 0,1 % masy.

3 SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.1  Substancje:

Nie dotyczy
3.2  Mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
. . X . ut. Piktogra Kody
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna masowy m, kody Zwrotéw
haset Klasa zagrozenia i kody kategorii | wskazujacych
ostrzega rodzaj
weczych zagrozenia
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41

4.2

4.3

CAS: 7664-38-2 Kwas fosforowy (V) [1.2 10<x<15 GHS05 Skin Corr. 1B H314
WE (EINECS): 231-633-2 Dgr Eye Dam. 1 H318
Numer indeksowy: 015-011-00-6 Specyficzne stezenia graniczne:
Numer rejestracji  wiasciwej:  01- Skin Corr. 1B; H314: C > 25%
2119485924-24-xxxX Eye Irrit. 2; H319: 10% < C < 25%

Skin Irrit. 2; H315: 10% < C < 25%
CAS: 226-218-8 Kwas sulfamidowy <5 GHSO07 Skin Irrit. 2 H315
WE (EINECS): 5329-14-6 Wng Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: 016-026-00-0 Aquatic Chronic 3 H412
Numer rejestracji  wiasciwej:  01-
2119488633-28-xxxx
CAS: 68424-85-1 Czwartorzedowe zwigzki | <2 GHSO07 Acute Tox. 4 H302
WE (EINECS):270-325-2 amonowe, benzylo-C12- GHSO05 kin Corr. 1B H314
Numer indeksowy 16-alkilodimetylowe, GHS09 Eye Dam.1 H318
Numer rejestracji wihasciwej 01- | chlorki Dg Aquatic Acute Tm=1 H400
2119970550-39-xxxx Aquatic Chronic 1 m=1 H410
CAS: 160901-19-9 Alkohole C12-13 rozgate | <1 GHS05 Acute Tox. 4 H302
WE (EINECS): 931-954-4 zione i liniowe, GHS07 Eye Dam. 1 H318
Numer indeksowy: etoksylowane (>= 2.5 EO) Dgr Aquatic Chronic 3 H412
Numer rejestragji whasciwej
[1] substancja z okreslona na poziomie krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku
pracy
[2] Zawiera substancje z okreslona na poziomie UE wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku
pracy. Patrz sekcja 8
Suma sktadnikéw klasyfikowanych jako Eye Dam.1 < granicy klasyfikacyjnej

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SROD

KI PIERWSZEJ POMOCY

Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:
Kontakt ze skoéra:

Kontakt z oczami:

Przewo6d pokarmowy:

Zapewni¢ dostep swiezego powietrza. Jezeli nastapi pogorszenie samopoczucia zapewnié
pomoc medyczna.

Zdja¢ zanieczyszczong odziez i obficie zmywaé skére letnig, biezaca woda. Jezeli
podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem

Ptukac¢ duza iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 10-15 min. Usunaé
szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-
okulista.

Jezeli nastapi potkniecie duzej ilosci, nie powodowac wymiotéw bez konsultacji z lekarzem.
Przeptukac usta duza iloscig wody. Skontaktowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skora:

W kontakcie z oczami:
Po potknieciu:
Po inhalacji:

W przypadku dtugotrwatego kontaktu wykazuje dziatanie odttuszczajace, wysuszenie i
pekanie skory

Zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie

Problemy jelitowo-zotgdkowe. Nudnosci, Wymioty

Diugotrwate wdychanie par moze spowodowac sennosé lub zawroty gtowy

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z

poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczyé

objawowo
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze:
Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe Srodki gasnicze:
Zwarty strumien wody — niebezpieczeAstwo rozprzestrzenienia pozaru
Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Nie wdychaé produktdéw spalania, moga by¢ niebezpieczne dla zdrowia cztowieka
Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogodlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Zbierac
zuzyte Srodki gasnicze
SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO

UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji czyszczenia.
Upewnij sie, ze skutki awarii sa usuwane tylko przez przeszkolony personel. W przypadku duzych wyciekéw odizolowaé
narazony obszar. Unikaé kontaktu z oczami i przedtuzonego kontaktu ze skéra. Nie wdycha¢ oparéw Zapewnié
odpowiednig wentylacje. Stosowaé osobiste wyposazenie ochronne. Ryzyko poslizgniecia sie na rozlanym produkcie
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu konieczne jest podjecie odpowiednich dziatah zapobiegajacych jego
przedostaniu sie do Srodowiska oraz powiadomienie odpowiednich stuzb ratowniczych.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Produkt zebra¢ za pomoca niepalnych materiatéw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje
wiazace, krzemionka itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Oczysci¢
przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce. Nie stosowac narzedzi iskrzacych.

Odhniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowal zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nieuzywane pojemniki
trzymac szczelnie zamkniete. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen, w
ktorych produkt jest magazynowany i uzytkowany. Nie wdychaé par produktu. Nie pali¢ tytoniu

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac¢ pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki musza
by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla unikniecia rozlania. Nie przechowywaé razem z artykutami
zywnosciowymi lub paszami dla zwierzat. Trzymaé z dala od Zrédet ognia i ciepta. Unika¢ bezposredniego
nastonecznienia. W temp. do 45°C preparat jest stabilny.

Szczegélne zastosowanie(-a) koficowe

Patrz sekcja 1.2 SDS. Brak informacji o innych zastosowaniach.
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8.1

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Parametry dotyczace kontroli

Kwas fosforowy [7664-38-2]
NDS 1 mg/m3
NDSCh 2 mg/m?
Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 18 lutego 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy [Dz.U. 2021 r.
poz. 325]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011; zmieniony przez Dz.U.2022.2662).

UE
Kwas ortofosforowy [7664-38-2]
TWA (8h) STEL (15 minut)
mg/m3 mg/m3 mg/m3 ppm
1 . 2 _

Podstawa prawna:
Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa pracownikéw przed

ryzykiem zwigzanym ze srodkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegdtowa w rozumieniu art.
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. Ustanawiajaca pierwsza
liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem
dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z
czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracownikdéw przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikow
rakotwérczych lub mutagendw podczas pracy (szosta dyrektywa szczegdtowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
Rady 89/391/EWG

DYREKTYWA KOMISJI 2006/15 / WE z dnia 07 lutego 2006 ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24 / WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322 /
EWG i 2000/39 / WE. DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie ochrony pracownikdéw przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikéw rakotwdrczych lub
mutagenow podczas pracy (szosta dyrektywa szczegdtowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)
DYREKTYWA KOMISJI 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy
Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE

Wartos¢ i DNEL i PNEC:

Kwas ortofosforowy [7664-38-2]

DNEL pracownicy

narazenie inhalacyjne, narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe 10,7 mg/m3
wdychanie, narazenie dtugotrwate, skutki miejscowe 1 mg/m3
wdychanie, narazenie kréotkotrwate, skutki lokalne 2 mg/m?3
Kwas sulfamidowy [226-218-8]

DNEL pracownicy
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8.2

8.2.1

narazenie dtugotrwate na skoére 10mg/kg
DNEL konsumenci

narazenie dtugotrwate doustnie 5 mg/kg

PNEC

Woda stodka 0,048mg/I
Woda morska 0,0048 mg/I
Gleba 0,00638 mg/kg

Czwartorzedowe zwiazki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki [68424-85-1]
DNEL pracownicy

narazenie dtugotrwate przez wdychanie | 3,96mg/m3.
PNEC

Woda morska 0,0009mg/I
Woda stodka 0,00009 mg/I

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
Kontrola narazenia

Produkt nalezy stosowac zgodnie z dobrymi praktykami higieny i bezpieczenstwa pracy, nie jes¢, nie pic i nie pali¢. Po
przerwie i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skoéry. Unika¢ wdychania i
tworzenia sie pytu produktu Stosowaé srodki ochrony indywidualnej. Zapewnij odpowiednig wentylacje ogoéing i / lub
lokalna. Prysznice do oczu (spryskiwacze) powinny by¢ zainstalowane w poblizu miejsc pracy

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogélna pomieszczenia

Drogi oddechowe: Nie jest wymagane w normalnych warunkach. Jesli przekroczone zostang limity
obowiazujace w miejscu pracy, nosi¢ odpowiednia ochrone drég oddechowych
Rece i skora: Odporne na chemikalia, nieprzepuszczalne rekawice zgodne z zatwierdzong norma

powinny by¢ noszone przez caty czas pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka
wskazuje, ze jest to konieczne.

W  przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowal rekawice ochronne o poziomie
skutecznosci 2 lub wigkszym (czas przebicia > 30 minut). W przypadku dtugotrwatego
kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480
minut).

Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Wyboru materiatu nalezy dokonaé przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci
przenikania i degradacji. Ponadto wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz
takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic
nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Oczy: Okulary ochronne zgodne z zatwierdzonag norma powinny by¢ stosowane, gdy ocena
ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia narazenia na rozpryski cieczy,
mgietki, gazy lub pyty

Kontrola narazenia srodowiska

Unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie wylewac do kanalizacji. Mozliwe emisje z systeméw wentylacyjnych i proceséw sprzet

powinien by¢ sprawdzany pod katem zgodnosci z wymogami prawa ochrony srodowiska
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SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Rézowy/czerwony
Zapach: Charakterystyczny chemiczny, migdatowy
Temperatura topnienia/krzepniecia: -250C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok 100°C

Palnos$¢ materiatéw : Produkt niepalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci: Brak danych
Temperatura zaptonu: Brak danych
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: Brak danych
Temperatura rozktadu: Nie dotyczy

pH: 1,0

Lepko$¢ kinematyczna [mm?/s]: Brak danych
Rozpuszczalnos¢: Rozpuszczalny w wodzie.
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych

Preznos¢ pary: Brak danych

Gestos¢ wzgledna: 1,10 g/cm?3

Wzgledna gestosc pary: Brak danych
Charakterystyka czastek [ciata statego]: Nie dotyczy [ciecz]

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacgji

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Brak informacji istotnych dla bezpiecznego stosowania mieszaniny.

SEKCJA 10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC

Reaktywnos¢

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz sekcja 7).
Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. [W temperaturze do 45°C ]
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje

Warunki, ktorych nalezy unika¢

Unika¢ wysokich temperatur

Materiaty niezgodne

Metale aktywne, silne zasady

Niebezpieczne produkty rozktadu

W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalniaé ztozone mieszaniny substancji chemicznych:
ditlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwiagzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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11.1

11.2

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksyczno$é ostra komponentéw

Kwas fosforowy [7664-38-2]

LD50 (droga pokarmowa, szczur) >2000 mg/kg

LD50 (skéra, szczur) >2000 mg/kg

LC50 (droga oddechowa aerozol, szczur) >5 mg/I

Alkohole C12-13 rozgatezione i liniowe, etoksylowane (>= 2.5 EO ) [ 160901-19-9]

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 300 - 2.000 mg/kg

LD50 (skéra, szczur) > 2.000 - 5.000 mg/kg

Kwas amidosulfonowy [226-218-8]

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 3160 mg/kg

Czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzyl-C12-16-alkildimetyl, chlorki [68424-85-1]

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 398 mg/kg

LD50 (skora, szczur) 800-1420 mg/kg

Toksyczno$¢ ostra

ATE mix doustnie (mg/kg)>2000 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
ATE mix skora (mg/kg): >2000. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.
ATE mix wdychanie (mg/I/4h): >20. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Toksyczno$¢ ostra mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspotczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli
3.1.2. zatacznika | do rozporzadzenia CLP wraz z pdzn. zm.

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie zrace/draznigce na skore:

Dziata draznigco na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie rakotwércze

IARC: Zaden ze sktadnikéw tego produktu obecny w stezeniach powyzej 0.1% nie zostat okreélony przez IARC jako
prawdopodobny, mozliwy lub potwierdzony czynnik rakotwérczy dla ludzi. W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sa spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skora: W przypadku dtugotrwatego kontaktu wykazuje dziatanie odttuszczajace, wysuszenie i
pekanie skory

W kontakcie z oczami: Zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie

Po potknieciu: Problemy jelitowo-zotgdkowe. Nudnosci, Wymioty

Po inhalacji: Diugotrwate wdychanie par moze spowodowaé sennosé lub zawroty gtowy

Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
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Sktadniki mieszaniny nie maja wptywu na funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny
okreslonymi w Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne informacje:
Nie sg znane

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢
Toksycznos¢ mieszaniny
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki
Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazyc:
e Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.
e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem
e Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod, sciekéw czy gleby
Toksyczno$¢ komponentéw
Kwas fosforowy [7664-38-2]
EC50(96 h) pH 3-3,25 — Lepomis macrochirus
EC50(48 h) > 100mg/I — Daphnia magna
EC50/LC50 — 100 mg/! — stodka woda, bezkregowce
EC50/LC50 - 100 mg/! — stodka woda, glony
EC10/LC10 lub NOEC - 100 mg/I - stodka woda, glony
Kwas amidosulfonowy [226-218-8]
LC 50: 70,3mg/I/96h Toksycznos¢ dla ryb:
Czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzyl-C12-16-alkildimetyl, chlorki [68424-85-1]
EC50 > 0,1-1,0mg/1/96h Toksycznos¢ dla dafni:
LC 50: 0,1-1,0mg/1/96h Toksycznos¢ dla ryb:
IC50> 0,1-1,0mg/I/72h Toksyczno$¢ dla alg:
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Zastosowane w produkcie zwigzki powierzchniowo czynne spetniajg wymagania biodegradowalnosci zgodnie z
rozporzadzeniem WE 648/2004
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Zawarte w preparacie zwiagzki nie ulegaja bioakumulacji
Mobilnos¢ w glebie
Produkt mobilny w glebie, rozpuszcza sie w wodzie i rozprzestrzenia sie w srodowisku wodnym.
Mobilno$¢ substancji zalezy od ich wiasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybéw, glonéw, bezkregowcédw).
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Substancje wchodzace w sktad mieszaniny nie spetniaja kryteriéw PBT i vPvB
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji ktorych dziatanie moze mie¢ negatywne skutki dla srodowiska spowodowane przez wiasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniach [(WE) nr
1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605)]
Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosc¢
innych szkodliwych skutkédw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikdéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolnos¢ do
zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
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15.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie usuwaé z odpadami
komunalnymi. Pozostatosci sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Zalecane spalanie odpadéw produktowych w
uprawnionych zaktadach utylizacji. Nie miesza¢ z innymi odpadami. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego
wytwarzania.

Proponowany kod odpadu: 20 01 29 * - detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

Opakowania nieoczyszczone

Proponowany kod opakowania: 15 01 10* opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
zanieczyszczone takimi substancjami

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadow opakowaniowych przeprowadzad
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oprdznione moga byc¢ przeznaczone do recyklingu
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.z 2014 r poz. 1923).
Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Mieszanina nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towardéw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport $rédladowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport
lotniczy).

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

Grupa pakowania

Nie dotyczy

Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenie dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatacznik XVII Nr 3; Nr 75

Sktad zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE Zawiera: 15-30% fosforany, <5% niejonowych srodkow
powierzchniowo czynnych; <5% Kationowych $rodkéw
powierzchniowo czynnych

Inne przepisy
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10.
11.
12.

15.2

16

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz
uchylajaca niektére dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z p6zn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t,j. Dz. U. 2022, poz. 1816).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. 2020, poz. 1114,
wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z p6zn. zm.).

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 154,875

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatacznikédw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport nie jest wymagany

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke [Na podstawie karty charakterystyki dostawcy; Metoda obliczeniowa]
Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest swiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu
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(WE) 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem

Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa
Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa
Aquatic Chronic 3 H412 Metoda obliczeniowa

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H319 Dziata draznigco na oczy.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry i uszkodzenia oczy;

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace/draznigce na skore, Kategoria zagrozenia 1, podkategorie 1B
H315 Dziata draznigco na skore;

Skin Irrit. 2 Dziatanie drazniace na skére Kategoria zagrozenia 2

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

Acute Tox 4 Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrozenia 4

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 3

Stwarzajace zagrozenie dla $Srodowiska wodnego Kategoria narazenia 3

H400

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Acute 1

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

H410

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 1

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotworczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczehstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczehstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

1Cso Stezenie powodujgce 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
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<OOKTIMA

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagcym zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$é do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkéw w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulagji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowg ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkéw przewozagcych towary niebezpieczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe

WERSJA 2.0
Zmiany w sekcjach: 1-16
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